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Sezioni longitudinali
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Palazzina Uffici
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Porzione di edificio con struttura in cemento armato prefabbricato
SMONTABILE
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Palazzina Uffici
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Rampa del corpo museale dPianta tipologica
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FORO ASOLATO PER ALLOGGIAMENTO
BULLONE AD ALTA RESISTENZA GON COPPIA DI
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SMONTABILE
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Passerella fissata a pilastri sagomati a V

Rampa del corpo museale






Rampa del corpo museale & Vista frontale

VISTA FRONTALE

iilar;a ISn:Ivlolll 1o fond VEDERE TAVOLA
sta lato sc“:.on o cassero VANQO SCALA 4




Rampa del corpo museale dIn costruzione
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Rampa del corpo museale dIn costruzione



Rampa del corpo museale dAggancio rampa ai pilastri




Rampa del corpo museale d Mensole in copertura
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Struttura del corpo museale
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e Travi reticolari in legno lamellare sostenute da castello centrale
y : con 4 pilastri di acciaio
< SMONTABILE




Schema conindicati i punti di appoggio della struttura in legno lamellare

Appoggio sulla strutturain
c.a. prefabbricata

La struttura del corpo della
Macchina Espositiva e
costituito da un cassone in
legno lamellare composto da:
una trave reticolare frontale
(rossa nel | di mmaag i
flanco), una trave oVierendel6
sul lato opposto a quella
frontale (colore magenta), due
travi laterali (azzurra e
marronenel | 61 Mmmagi

I cassone costituito dalle
guattro travi € sorretto da un
intelaiatura in acciaio
(castello) costituito  da
guattro montanti tubolari e 7
travi e da due appoggi per la
trave oVierendel6 forniti dalla
struttura in c.a.
prefabbricata .




Castello centrale in acciaio

Il castello centrale in acciaio e
costituto da montanti aventi
sezione tubolare 53cm x53cm
con spessore2 cm.

Le travi hanno sezione
tubolare 53cm x 53 cm, 53cm
X 40 cm con spessorida 2 cm.
Le mensole che sostengono le
travi hanno una sezione
variabile da 53x53 a 53x60 con
spessorida 2cm e 4 cm.
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Castello centrale in acciaio




Il copro museale




Appoggi della trave reticolare




Travi reticolari in legno con giunti in acciaio su castello centrale in  acciaio
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Dettaglio giunto travi reticolari




Collegamenti elementi in calcestruzzo

133.5/,53,/117 | 53,133.5

122.5122.5 122.5

I I
(]
~N

|sal117] 53]







Pannelli preassemblati di tamponamento (telaio e finitura in legno)
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Tamponamento: pannelli preassemblati
con intelaiatura lignea interna (e legno a vista in facciata)
SMONTABILE
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Pannelli preassemblati di tamponamento (telaio e finitura in legno)

amenti dfacciata:
B struttura lignea
multistrato a viste




La facciata decorativa




La facciata decorativa: fase di assemblaggio in stabilimento
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La facciata decorativa: fase di montaggio in cantiere







La facciata decorativa «appesa»




La facciata decorativa

Padi gli one

Quinta decorativa preassemblata in stabilimento (pannellature verticali di larghezza 250 cm)
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